
VODÍCÍ SLOUPEK SE STŘEDOVOU PŘÍRUBOU

Obj. kód D1 L2 L3 L D2 D3 D4 D6 D7 L4 L5 L6 T

CEAS197090 19
70

90 160 42 32 22 8 4,5 20 8 4 4,6
CEAS1970100 100 170
CEAS1980100

80
100 180

CEAS1980110 110 190
CEAS1990110 90 110 200
CEAS19100110 100 110 210
CEAS2580100 25

80
100 180 48 38 26 8 4,5 22 8 6 4,6

CEAS2580110 110 190
CEAS2590110

90
110 200

CEAS2590120 120 210
CEAS25100120 100 120 220
CEAS25110120 110 120 230
CEAS3280100 32

80
100 180 60 48 34 10 5,5 25 10 7 5,7

CEAS3280110 110 190
CEAS3290110

90
110 200

CEAS3290120 120 210
CEAS32100120

100
120 220

CEAS32100130 130 230
CEAS32110130

110
130 240

CEAS32110140 140 250
CEAS4090110 40

90
110 200 70 56 42 11 6,6 27 12 7 6,8

CEAS4090120 120 210
CEAS40100120

100
120 220

CEAS40100130 130 230
CEAS40110130

110
130 240

CEAS40110140 140 250
CEAS40120140 120 140 260
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