
Obj. kód D1 Obj. kód D1 L

CIAF1590 15 CIAF1690 16 90
CIAF15100 CIAF16100 100
CIAF15112 CIAF16112 112
CIAF15125 CIAF16125 125
CIAF15140 CIAF16140 140
CIAF15160 CIAF16160 160
CIAF15180 CIAF16180 180
CIAF15200 CIAF16200 200
CIAF15224 CIAF16224 224
CIAF15250 CIAF16250 250
CIAF19100 19 CIAF20100 20 100
CIAF19112 CIAF20112 112
CIAF19125 CIAF20125 125
CIAF19140 CIAF20140 140
CIAF19160 CIAF20160 160
CIAF19180 CIAF20180 180
CIAF19200 CIAF20200 200
CIAF19224 CIAF20224 224
CIAF19250 CIAF20250 250
CIAF24125 24 CIAF25125 25 125
CIAF24140 CIAF25140 140
CIAF24160 CIAF25160 160
CIAF24180 CIAF25180 180
CIAF24200 CIAF25200 200
CIAF24224 CIAF25224 224
CIAF24250 CIAF25250 250
CIAF24280 CIAF25280 280
CIAF24315 CIAF25315 315
CIAF24355 CIAF25355 355
CIAF24400 CIAF25400 400
CIAF24450 CIAF25450 450
CIAF24500 CIAF25500 500
CIAF30125 30 CIAF32125 32 125
CIAF30140 CIAF32140 140
CIAF30160 CIAF32160 160
CIAF30180 CIAF32180 180
CIAF30200 CIAF32200 200

Obj. kód D1 Obj. kód D1 L

CIAF30224 30 CIAF32224 32 224
CIAF30250 CIAF32250 250
CIAF30280 CIAF32280 280
CIAF30315 CIAF32315 315
CIAF30355 CIAF32355 355
CIAF30400 CIAF32400 400
CIAF30450 CIAF32450 450
CIAF30500 CIAF32500 500
CIAF38160 38 CIAF40160 40 160
CIAF38180 CIAF40180 180
CIAF38200 CIAF40200 200
CIAF38224 CIAF40224 224
CIAF38250 CIAF40250 250
CIAF38280 CIAF40280 280
CIAF38315 CIAF40315 315
CIAF38355 CIAF40355 355
CIAF38400 CIAF40400 400
CIAF38450 CIAF40450 450
CIAF38500 CIAF40500 500
CIAF48200 48 CIAF50200 50 200
CIAF48224 CIAF50224 224
CIAF48250 CIAF50250 250
CIAF48280 CIAF50280 280
CIAF48315 CIAF50315 315
CIAF48355 CIAF50355 355
CIAF48400 CIAF50400 400
CIAF48450 CIAF50450 450
CIAF48500 CIAF50500 500
CIAF60250 60 CIAF63250 63 250
CIAF60280 CIAF63280 280
CIAF60315 CIAF63315 315
CIAF60355 CIAF63355 355
CIAF60400 CIAF63400 400
CIAF60450 CIAF63450 450
CIAF60500 CIAF63500 500

Obj. kód D1 Obj. kód D1 L

CIAF80280 80 280
CIAF80315 315
CIAF80355 355
CIAF80400 400
CIAF80450 450
CIAF80500 500
CIAF80600 600
CIAF80700 700
CIAF80800 800

Materiál: 1.7131 - Tvrdost: 61÷63 HRCSTRAIGHT GUIDE PILLAR WITH THREAD
FÜHRUNGSSÄULE INNENGEWINDE BEIDSEITIG

VODÍCÍ SLOUPEK HLADKÝ (tol. h3)
DIN 9825/ISO 9182-2
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