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m
NATIONAL 1

STANDARD PARTS FOR MOULDS

D2 r6

COLONNA DIN 9833
‘GUIDE PILLAR DIN 9833
FUHRUNGSSAULE DIN 9833

GAU

DIN 9833 / ISO 9182-3

M 12 (D1=80 - 100)

< @100 Material: 1.7131 - Hardness: 60+64 HRC
@ 100 Material: C50 - Hardness: 60+64 HRC

15°

D1 f6

L3908 L2 *®
L4*38
L19
Code D1 L1 D2 L2 L3 L4 Code D1 L1 D2 L2 L3 L4
CAU25125 25 125 25 8 4 40 CAU80200 80 200 80 10 4 100
CAU25140 140 CAU80224 224
CAU25160 160 CAU80250 250
CAU25180 180 CAU80280 280
CAU25200 200 CAU80315 315
CAU25224 224 CAU80355 355
CAU32125 32 125 32 8 4 45 CAU80400 400
CAU32140 140 CAU80450 450
CAU32160 160 CAU80500 500
CAU32180 180 CAU100224 100 224 100 10 4 125
CAU32200 200 CAU100250 250
CAU32224 224 CAU100280 280
CAU32250 250 CAU100315 315
CAU40140 40 140 40 8 4 56 CAU100355 355
CAU40160 160 CAU100400 400
CAU40180 180 CAU100450 450
CAU40200 200 CAU100500 500
CAU40224 204
CAU40250 250
CAU40280 280
CAU50160 50 160 50 10 4 70
CAU50180 180
CAU50200 200
CAU50224 224
CAU50250 250
CAU50280 280
CAU50315 315
CAU50355 355
CAU63180 63 180 63 10 4 80
CAU63200 200
CAU63224 224
CAU63250 250
CAU63280 280
CAU63315 315
CAU63355 355
CAU63400 400
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< COLONNA FORATA DIN 9833
) GUIDE PILLAR WITH HOLE DIN 9833
NATIONAL 1 FUHRUNGSSAULE MIT HOHLBOHRUNG DIN 9833

STANDARD PARTS FOR MOULDS

DIN 9833 / ISO 9182-3 < 0100 Material: 1.7131 - Hardness: 60-64 HRC
> @ 100 Material: C50 - Hardness: 60+64 HRC

M12

y D

< ©

g A

A ae [m)]

"
L3*5°8 L2 "5
L4*3°8
L13

Code D1 L1 D2 D3 D4 L2 L3 L4 Code D1 | D2 D3 D4 L2 L3 L4
CAUBQ80200 80 @ 200 80 40| 58 10 4 100
CAUBQ80224 224
CAUBQ80250 250
CAUBQ80280 280
CAUBQ80315 315
CAUBQ80355 355
CAUBQ80400 400
CAUBQ80450 450
CAUBQ80500 500
CAUBQ100224 100 @ 224 | 100 | 50 7210 4 125
CAUBQ100250 250
CAUBQ100280 280
CAUBQ100315 315
CAUBQ100355 355
CAUBQ100400 400
CAUBQ100450 450
CAUBQ100500 500
CAUBQ125315 125 315 (125 65| 90 12 | 5 140
CAUBQ125355 355
CAUBQ125400 400
CAUBQ125450 450
CAUBQ125500 500
CAUBQ160400 160 | 400 | 160 95 132 12 5 1180
CAUBQ160450 450
CAUBQ160500 500
CAUBQ160560 560
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* COLONNA CON FRESATURA VW
GUIDE PILLAR WITH MILLING VW
NATIONAL 1 FUHRUNGSSAULE MIT NUT VW

STANDARD PARTS FOR MOULDS

VW 39D969 Material: 1.7131 - Hardness: 60+64 HRC
L5 M 12 (D1=80)
B O, 0
© L
(q\] - ~
() o
+0,8 *+0.8
4 0 - 0 (arichiesta / on request / auf Anfrage)
L4239 s D1:25+32 PS02
0 D1: 40+ 50 PS04
L1156 D1: 63+ 80 PS06
Code D1 L1 D2 L2 L4 ) t Code D1 L1 D2 L2 L4 L5 t
CAUR25125 25 125 25 8 40 7 3 CAUR80224 80 224 80 10 | 100 | 12 8
CAUR25140 140 CAUR80250 250
CAUR25160 160 CAUR80280 280
CAUR25180 180 CAUR80315 3i'S
CAUR25200 200 CAURB80355 355
CAUR25224 224 CAUR80400 400
CAUR32125 32 125 32 8 45 7 3 CAUR80450 450
CAUR32140 140 CAUR80500 500
CAUR32160 160
CAUR32180 180
CAUR32200 200
CAUR32224 224
CAUR32250 250
CAUR40140 40 140 40 8 56 10 4
CAUR40160 160
CAUR40180 180
CAUR40200 200
CAUR40224 224
CAUR40250 250
CAUR40280 280
CAUR50160 50 160 50 10 | 70 10 5
CAUR50180 180
CAUR50200 200
CAUR50224 224
CAUR50250 250
CAUR50280 280
CAUR50315 315
CAUR50355 3B
CAUR63180 63 180 63 10 80 12 | 6,5
CAUR63200 200
CAUR63224 224
CAUR63250 250
CAUR63280 280
CAUR63315 315
CAUR63355 355
CAUR63400 400
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* COLONNA ESTRAIBILE WDX
DEMOUNTABLE GUIDE PILLAR WDX
NATIONAL 1 FUHRUNGSSAULE MIT BUND WDX

STANDARD PARTS FOR MOULDS

WDX 13-65 Material: 1.7131 - Hardness: 5862 HRC
© - M 12 (D1=80 - 100)
I I 2
2 ©
a a
(arichiesta / on request / auf Anfrage)

D1<63 2x SCE03232
D1263 3xSCE03232

Code D1 L1 D2 D3 R L2 L3 Code D1 L1 D2 K] R L2 L3

CEOT25125 25 125 25 33 34 | 40 4 CEQT80400 80 400 80 90 61,5 100 10

CEOT25140 140 CEQOT80500 500

CEOT25160 160 CEOT100280 100 280 | 100 | 110 (71,56 125 10

CEOT25180 180 CEOT100315 315

CEOT25200 200 CEQT100355 355

CEQT25224 224 CEQT100400 400

CEOT32140 32 140 32 40 37,5 45 8 CEOT100500 500

CEOT32160 160

CEOT32180 180

CEQOT32200 200

CEOT32224 224

CEOT32250 250

CEOT40160 40 160 40 50 41,5 56 8

CEOT40180 180

CEQT40200 200

CEOT40224 224

CEOT40250 250

CEOT40280 280

CEQOT50160 50 160 50 60 46,5 70 | 10

CEOT50180 180

CEOT50200 200

CEOT50224 224

CEQOT50250 250

CEQOT50280 280

CEOT50315 315

CEOT63200 63 200 63 80 53 80 | 10

CEOQT63224 224

CEQOT63250 250

CEOT63280 280

CEOT63315 315

CEOT63355 355

CEQOT63400 400

CEOT80224 80 224 80 90 61,5 100 | 10

CEOT80250 250

CEOT80280 280

CEOT80315 315

CEOT80355 355
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m
NATIONAL 1

STANDARD PARTS FOR MOULDS

FUHRUNGSSAULE MIT HALTERINGEINSTICH AFNOR

COLONNA AFNOR
GUIDE PILLAR AFNOR

(S

AFNOR Material: 1.7131 - Hardness: 6064 HRC
ACS - .
< 2

[oe] T}

o I | N O S c —

< <

i
D E B
C
0 (arichiesta / on request / auf Anfrage)
L1 PCS +ACS
Code A L1 A1 B C D E Code D1 L1 A1 B (H )] E
CS25100 25 100 | 22,3 8 25 8 | 2,7 CS80450 80 450 | 73,8 | 16 | 125 18 | 6,2
CS25125 125 CS80500 500
CS25140 140 CS100355 100 355 1938 16 | 160 18 6,2
CS25160 160 CS100400 400
CS25180 180 CS100450 450
CS25200 200 CS100500 500
CS25220 220
CS32125 32 125 | 27,8 10 32 | 12 4,2
CS32140 140
CS32160 160
CS32180 180
CS32200 200
CS32220 220
CS32250 250
CS40180 40 180 | 35,8 12 63 12 4.2
CS40200 200
CS40220 220
CS40250 250
CS40280 280
CS40315 1B
CS50200 50 200 | 45,8 16 80 | 12 4,2
CS50220 220
CS50250 250
CS50280 280
CS50315 315
CS50355 3565
CS50400 400
CS63250 63 250 56,8 16 100 18 6,2
CS63280 280
CS63315 315
CS63355 355
CS63400 400
CS63450 450
CS63500 500
CS80315 80 315 73,8 16 | 125 | 18 | 6,2
CS80355 3B
CS80400 400
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5 BUSSOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834
} BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
NATIONAL 1 FUHRUNGSBUCHSE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF DIN 9834

STANDARD PARTS FOR MOULDS

DIN 9834 / ISO 9448 Material: Bronze + Graphite

|_3 +0,1

]

o
_ o)
e " o~
e e ﬂ-
@ @
o 9 [ ) @ N| ©
°% o — __‘__._! - I < |
s F ) —| N
o [ J ® [ J ® oo
e e
\53_/
0
L5.05 ‘ L4 i >
T 05 — (arrichiesta / on request / auf Anfrage)
L1-7 D1<60 2x SBG2020
D1260 2xSBG3232
BG93834
Code D1 D2 D3 D4 L1 L3 L4 L5 R

BG983425 25| 32| 32 40 40 63 3 10| 29
BG983432 32| 40| 40 50 50|63 4 12| 33
BG983440 40| 60| 50 63 63|63 5 15| 395
BG983450 50| 63| 63 71 71 63 63 17 | 44,5
BG983463 63| 80| 80 90 80 10| 8 | 19| 61,5
BG983480 80100100 112 /100| 10 10 22 | 71,6
BG9834100 | 100 125 125|140 125 10 |12,5 21 84
BG9834125 | 125 160 160|180 | 160 10 16 | 30 | 101,56
BG9834160 | 160 200 200|220 200 10 16 | 32 | 121,56
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PIASTRINA DI SICUREZZA /W
LOCATING PLATE VW _
SICHERUGSPLATTE FUR FUHRUNGSSAULE NACH VW

m
NATIONAL 1

STANDARD PARTS FOR MOULDS

PS

(y L7 x 45°
‘ /

|
J[
i

Material: 1.1730

L1
I 1
Code D1 D2 L1 L2 L3 L4 L7
PS02 25-32 9 40 5 20 20 1
PS04 40-50 11 48 8 25 24 2
PS06 63-80 14 60 10 34 30 2
< STAFFETTE (viti incluse)
CLAMPS (incl. screws)
NATIONAL .| HALTESTUCKE (incl. Schrauben)
SCEO03232
~— —m -
S
1 9 I
|
32
SBG2020
i
Iy 8 _©
N~
47 K Q
o)
20
SBG3232
_ [t}
N &
1 o
! e
32
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2 STAFFA DI BLOCCAGGIO PER COLONNA AFNOR
RETAINER FOR GUIDE PILLAR AFNOR
NATIONAL HALTESTUCK FUR FUHRUNGSSAULE AFNOR

STANDARD PARTS FOR MOULDS

Material: 1.1730

C
M —— 4_4 _
w| w om <
7]
r i
0] T
T V1
L
F J
E D
Code A B (¢] H J D C E F
PCS25 25 28 6,6 11 7 10 2,7 45 31
PCS32 32 37 6,6 11 7 10 4,2 56 36
PCS40 40 45 6,6 11 7 12 4,2 70 50
PCS50 50 55 9 16 9 14 4,2 80 55
PCS63 63 70 11 18 11 18 6,2 100 70
PCS80 80 87 13 22 14 20 6,2 110 80
PCS100 100 107 13 22 14 20 6,2 140 100
< ANELLO DI TENUTA PER COLONNA AFNOR
RING FOR GUIDE PILLAR AFNOR
NATIONAL .| HALTERING FUR FUHRUNGSSAULE AFNOR
< / © Y
\ /.
()
Code A D D1
ACS25 25 22,5 2,5
ACS32 32 28 4
ACS40 40 36 4
ACS50 50 46 4
ACS63 63 57 6
ACS80 80 74 6
ACS100 100 94 6
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ALTRI PRODOTTI
OTHER ITEMS
NATIONAL 1 WEITERE PRODUKTE

STANDARD PARTS FOR MOULDS

EJECTOR SLEEVE - EJECTOR PIN

SHAFT - COOLING SHAFT
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